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Назначение  
Электрод плоский предназначен для передачи стимулирующего сигнала от блока 
генератора «НейСи-3М», через передающую и приемную антенны на четыре или 
восемь плоских контактов.  
 
 

Особенности 
 Элластичнность электрода позволяет обеспечить контакт между плоским 

контактом и иннервируемой тканью. 

 Малая толщина электрода 0,6 мм, способствует легкости установки импланта. 

 Не требует источника питания. 

 Имеет неограниченный рабочий ресурс. 

 Проксимальная часть имеет диаметр 2мм.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рис 1. Внешний вид  
электродов 

 

Электрод плоский с 
линейным коннектором 

Ік+ Ік- 
ІІк+ 

ІІк- 

Ік+ 

Ік- 

ІІк+ 
ІІк-
 Ік- 

 

ІІк+ 

ІІк- 

Ік+ 
Ік- 

Ік+ Ік- ІІк+ 
ІІк- 

ІІк+ 

ІІк+ 

ІІк-
 Ік- 

 ІІк-
 Ік- 

 

Ік+ 
Ік- 

Ік- 
Ік+ 

1 
2 3 4 

1 
2 

3 

4 

Способ применения 
 Электрод устанавливается 

открытым способом. 

 Проксимальная часть электрода 
может быть подключена: 

 к коннектору приемной 
антенны НейСи-3м; 

 к удлиннителю; 
 к программируемуму 

линейному коннектору. 
 к коннектору тестового 

стимулятора 
 


